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a Setzen Sie das Farbsystem auf Automatisch, und 
verlassen Sie das Menü.

b Wählen Sie das Menü BILD, und passen Sie die 
Farbtoneinstellung an.

F Was ist DVB-T?

A Bezeichnet die Übertragung von digitalen Videodaten 
über die Atomsphäre/Antenne.

F Was ist DVB-C?

A Bezeichnet die Übertragung von digitalen Videodaten 
über Kabelanschluss.

F Wie werden die Radiosender ausgewählt?

A Drücken Sie TV auf der Fernbedienung und wählen 
Sie DTV RADIO. Alternativ dazu können Sie die 
Auswahl auch über GUIDE treffen.

F Was kann ich unternehmen, wenn ich die PIN 
vergessen habe?

A Verwenden Sie die Master-PIN 1276 und geben Sie 
dann eine PIN Ihrer Wahl ein. Stellen Sie sicher, dass 
sonst niemand die Master-PIN nutzt, indem Sie die 
Bedienungsanleitung weglegen.

F Warum sind auf dem Bildschirm im PC-Modus 
senkrechte Streifen sichtbar?

A Unter Umständen müssen Sie Sampling Clock 
anpassen, um diesen störenden Effekt zu beseitigen. 
Wählen Sie im Menü Anzeige-Einstellungen die 
Option PC-Einstellungen, markieren Sie die 
Einstellung Sampling Clock, und passen Sie die 
Einstellung an, bis die Streifen vom Bildschirm 
verschwinden.

F Warum werden auf dem Bildschirm im PC-Modus 
waagerecht verlaufende Streifen und/oder 
verschwommene Bilder angezeigt?

A Unter Umständen müssen Sie Clock Phase anpassen, 
um diesen störenden Effekt zu beseitigen. Wählen Sie 
im Menü Anzeige-Einstellungen die Option PC-
Einstellungen, markieren Sie die Einstellung Clock 
Phase, und passen Sie die Einstellung an, bis das Bild 
wieder deutlich sichtbar ist.

F Warum werden nach der Auswahl digitaler 
Untertitel keine auf dem Bildschirm angezeigt?

A Derzeit werden keine Untertitel vom Sender 
ausgestrahlt.

F Warum funktioniert der analoge Videotext nicht 
fehlerfrei?

A Die Videotext-Qualität hängt in hohem Maße von der 
Stärke des Sendesignals ab. Dazu ist normalerweise 
eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der 
Text unleserlich oder unscharf ist, sollten Sie Ihre 
Antenne überprüfen. Wählen Sie die Seite für den 
Hauptindex des Videotext-Dienstes, und suchen Sie im 
Index die entsprechende Anleitung, in der die 
grundlegende Benutzerführung detailliert erläutert ist. 
Diese erklärt die Grundfunktion des Videotexts im 
Einzelnen. Falls Sie weitere Informationen zur 
Nutzung der Videotext-Funktion benötigen, lesen Sie 
den entsprechenden Abschnitt zum Videotext in dieser 
Anleitung.

F Warum wird im oberen Bereich des Bildschirms eine 
Seitennummer angezeigt, aber kein Text?

A Der Text wurde ausgewählt, aber die 
Teletextinformationen sind derzeit bei der aktuellen 
Quelle nicht verfügbar.

F Warum sind bei der Wiedergabe von einer NTSC-
Quelle die Farben verfälscht?

A Schließen Sie die Quelle über ein SCART-Kabel an, 
und starten Sie die Wiedergabe.
Wählen Sie im Menü EINSTELLUNGEN die Option 
Farbsystem.

F Die über HDMI angeschlossenen Geräte 
funktionieren nicht einwandfrei. Warum?

A Achten Sie darauf, Kabel mit dem HDMI-Logo  
 zu verwenden (siehe Seite 9).

Einige ältere HDMI-Geräte funktionieren aufgrund 
der Anpassung an einen neuen Standard beim 
neuesten Modell des HDMI-Fernsehgeräts 
möglicherweise nicht einwandfrei. Versuchen Sie, die 
HDMI-Einstellungen (Inhaltstyp aktivieren und 
INSTAPORT™) auf Aus zu stellen.

F Warum reagieren die REGZA-LINK-Geräte nicht?

A Wenn das angeschlossene REGZA-LINK-Gerät nach 
dem Ändern von Geräte-Einstellungen nicht 
einwandfrei funktioniert, schalten Sie das 
Fernsehgerät aus, lösen Sie das Netzkabel, schließen 
Sie es wieder an, und schalten Sie das Fernsehgerät 
wieder ein.
Ziehen Sie das HDMI-Kabel vom REGZA-LINK-Gerät 
ab und schließen Sie es erneut an.
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F Warum wird das REGZA-LINK-Logo noch 
angezeigt, obwohl das Gerät nicht mehr 
angeschlossen ist?

A Wenn das REGZA-LINK-Gerät getrennt wird, wird das 
Logo nach etwa einer Minute ausgeblendet.

F Warum funktionieren die Netzwerkgeräte nicht?

A Die LAN-Kabel sind entweder gar nicht oder nicht 
ordnungsgemäß angeschlossen. Schließen Sie alle 
Kabel an (siehe Seite 12).
Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk-Adresse richtig 
eingestellt ist (siehe Seite 35).

F Was zeigen die LEDs an der Vorderseite des 
Fernsehgeräts an?

A Sehen Sie in der folgenden Tabelle nach.

LED-Anzeige
Status Abhilfemaßnahme

LED-3 LED-2 LED-1
Orange 
(stetig)

Grün 
(stetig)

Grün 
(stetig)

Strom EIN
Ein-Timer ist aktiviert
Programm-Timer ist 

aktiviert

–

Rot 
(stetig)

Grün 
(stetig)

Grün 
(stetig)

Strom EIN
Ein-Timer ist aktiviert
Programm-Timer läuft

–

AUS Grün 
(stetig)

Grün 
(stetig)

Strom EIN
Ein-Timer ist aktiviert
Programm-Timer ist 

NICHT aktiviert

–

Orange 
(stetig)

AUS Grün 
(stetig)

Strom EIN
Ein-Timer ist NICHT 

aktiviert
Programm-Timer ist 

aktiviert

–

Rot 
(stetig)

AUS Grün 
(stetig)

Strom EIN
Ein-Timer ist NICHT 

aktiviert
Programm-Timer läuft

–

AUS AUS Grün 
(stetig)

Strom EIN
Ein-Timer ist NICHT 

aktiviert
Programm-Timer ist 

NICHT aktiviert

–

Orange 
(stetig)

Grün 
(stetig)

Rot 
(stetig)

Strom AUS (Standby)
Ein-Timer ist aktiviert
Programm-Timer ist 

aktiviert

–

F Warum funktioniert das drahtlose Netzwerk nicht?

A Stellen Sie sicher, dass Sie den TOSHIBA Dual Band 
WLAN-Adapter benutzen (siehe Seite 12).
Überprüfen Sie, ob der Zugangspunkt eingeschaltet 
ist.

F Warum funktioniert die Media Player-Funktion 
nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die Geräte richtig 
angeschlossen sind.
Bei einer USB-Hub-Verbindung kann es zu Fehlern 
kommen.

LED-Anzeige
Status Abhilfemaßnahme

LED-3 LED-2 LED-1

Rot 
(stetig)

Grün 
(stetig)

Rot 
(stetig)

Strom EIN (Standby)
Ein-Timer ist aktiviert
Programm-Timer läuft

–

AUS Grün 
(stetig)

Rot 
(stetig)

Strom AUS (Standby)
Ein-Timer ist aktiviert
Programm-Timer ist 

NICHT aktiviert

–

Orange 
(stetig)

AUS Rot 
(stetig)

Strom AUS (Standby)
Ein-Timer ist NICHT 

aktiviert
Programm-Timer ist 

aktiviert

–

Rot 
(stetig)

AUS Rot 
(stetig)

Strom EIN (Standby)
Ein-Timer ist NICHT 

aktiviert
Programm-Timer läuft

–

AUS AUS Rot 
(stetig)

Strom AUS (Standby)
Ein-Timer ist NICHT 

aktiviert
Programm-Timer ist 

NICHT aktiviert

–

AUS AUS Grün 
(Blinkt)

Störung der BUS-
Leitung.

Schalten Sie das 
Fernsehgerät aus, 
und lösen Sie das 

Netzkabel. 
Schließen Sie das 
Netzkabel wieder 
an, und schalten 

Sie das 
Fernsehgerät EIN.

AUS AUS Rot 
(Blinkt)

Störung des WDT.

AUS Grün
(Blinkt)

AUS Lüftung angehalten. 
(falls zutreffend)

AUS AUS Orange 
(Blinkt)

Hintergrundbleuchtung-
Fehler.

LED-3

LED-1

LED-2
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INFORMATIONEN

Lizenzinformationen

INSTAPORT™ und das INSTAPORT-Logo sind Markenzeichen 
von Silicon Image, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen 
Ländern.

YouTube und das YouTube-Logo sind Markenzeichen der 
Google Inc. Dieses Produkt enthält den NetFront Browser von 
ACCESS CO., LTD.

ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are 
trademarks or registered trademarks of ACCESS 
CO., LTD. in the United States, Japan and other 
countries.
© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
This software is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group.

Dieses Produkt enthält die Adobe® Flash® Player-Software 
unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Alle 
Rechte vorbehalten. Adobe und Flash sind Markenzeichen der 
Adobe Systems Incorporated.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from 
Fraunhofer IIS and Thomson.

DivX® ist eine registrierte Marke der DivX, Inc. und wird mit 
Lizenz verwendet.

DVB ist ein eingetragenes Markenzeichen von DVB Project.

DLNA®, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED™ sind 
Markenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen von 
Digital Living Network Alliance.

Audyssey EQ-Technologie

Hergestellt unter Lizenz von Audyssey Laboratories. U.S. 
Ausländische Patente sind angemeldet. Audyssey EQ ist eine 
registrierte Marke von Audyssey Laboratories.
Audyssey EQ basiert auf der preisgekrönten Audyssey MultEQ-
Technologie. Es ist die erste Lösung zur Einmessung und 
Korrektur von Audio-Signalen und sorgt für den optimalen 
Klang in einem großen Raum und wird in vielen professionellen 
Heimkino-Produkten eingesetzt. Audyssey EQ wird bei der 
Sendereinstellung genutzt, indem zuerst eine Einmessung und 
dann Korrektur von Zeit- und Frequenz-Antwort-Problemen bei 
Fernsehsystemen vorgenommen wird. Das Ergebnis ist ein 
klarer, satter Klang und ein besser verstehbarer Dialog.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene 
Markenzeichen von Dolby Laboratories.

HDMI, das HDMI Logo und High-Definition 
Multimedia Interface sind Marken oder 
eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC. 

Das SD-Logo ist eine Marke.
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Entsorgung…

Die folgenden Angaben gelten nur für Länder der Europäischen Union:

Entsorgung von Produkten
Die durchgestrichene Abfalltonne mit Rädern weist darauf hin, dass Produkte gesammelt und vom normalen 
Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden müssen. Interne Batterien und Akkus können mit dem Produkt entsorgt 
werden. Sie werden im Recycling-Center entfernt und separat verwertet. 
Der schwarze Balken weist darauf hin, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf dem Markt eingeführt 
wurde.
Durch Ihren Beitrag zur separaten Sammlung von Produkten und Batterien helfen Sie bei der Sicherstellung einer 
vorschriftsmäßigen Entsorgung von Produkten und Batterien und verringern damit die potentiellen negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit.
Ausführliche Informationen zu Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihren 
kommunalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von Batterien und/oder Akkus
Durch das nebenstehende Symbol wird darauf hingewiesen, dass Batterien und/oder Akkus gesammelt und 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
Wenn die Batterie oder der Akku einen höheren als den festgelegten Wert an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/
oder Kadmium (Cd) enthalten, der in der Batterie-Direktive (2006/66/EC) festgelegt ist, sind die chemischen 
Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) unter dem nebenstehenden Symbol aufgeführt.
Durch die getrennte Entsorgung der Batterien helfen Sie, potenzielle Umweltschäden und Gesundheitsgefahren 
zu verhindern, die ansonsten bei einer vorschriftswidrigen Entsorgung von Produkten und Batterien verursacht 
werden könnten.
Ausführliche Informationen zu Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihren 
kommunalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
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Informationen
Schalten Sie alle Geräte am Netzschalter aus, bevor Sie externe Geräte anschließen. Falls das 
betreffende Gerät über keinen Netzschalter verfügt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Signalinformationen für 15-polige Mini-D-Sub-Anschlüsse

* NC = Nicht belegt

Geeignete PC-Signale über den PC-Anschluss

Der PC-Eingang dieses Fernsehgeräts akzeptiert nur die Signalformate, die mit VESA-DMT kompatibel sind, 
wie in der Tabelle unten gezeigt. Bei einigen PC-Eingangssignale, die von der Auflösung und Frequenz 
abweichen, die in der Tabelle unten beschrieben werden, kann es zu folgenden Anzeigefehlern kommen: 
falsche Anzeige, falsche Formaterkennung Bildpositionsfehler, Unschärfe oder Flattern. Stellen Sie das 
Monitorausgabeformat an Ihrem PC in diesem Fall so ein, dass es mit einem der Signale in der unteren 
Tabelle übereinstimmt.

Stift-Nr. Signalname Stift-Nr. Signalname Stift-Nr. Signalname

1 R 6 Masse 11 NC

2 G 7 Masse 12 NC

3 B 8 Masse 13 H-Sync

4 NC* 9 NC 14 V-Sync

5 NC 10 Masse 15 NC

Format Auflösung V. Frequenz H. Frequenz Pixelfrequenz VESA Standard (DMT)

VGA 640 × 480 59,940 Hz 31,469 kHz 25,175 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz
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Kompatible Video- und PC-Signale über HDMI-Anschlüsse

Die HDMI-Eingänge an Ihrem Fernsehgerät akzeptieren die Signalformate VGA, SVGA, XGA, WXGA und 
SXGA, die mit VESA kompatibel sind, wie in der unteren Tabelle gezeigt. Bei einigen PCs und HDMI- oder 
DVI-Geräten, bei denen die Eingangssignale von der Auflösung und Frequenz abweichen, die in der Tabelle 
unten beschrieben werden, kann es zu folgenden Anzeigefehlern kommen: falsche Anzeige, falsche 
Formaterkennung Bildpositionsfehler, Unschärfe oder Flattern.
Stellen Sie das Monitorausgabeformat an Ihrem PC, HDMI- oder DVI-Gerät in diesem Fall so ein, dass es 
mit einem der Signale in der unteren Tabelle übereinstimmt.

Format Auflösung V. Frequenz H. Frequenz Pixelfrequenz VESA Standard

480i 720 × 480i 59,940/60,000 Hz 15,734/15,750 kHz 27,000/27,027 MHz

576i 720 × 576i 50,000 Hz 15,625 kHz 27,000 MHz

480p 720 × 480p 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 27,000/27,027 MHz

576p 720 × 576p 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz

1080i 1920 × 1080i 59,940/60,000 Hz 33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz

1080i 1920 × 1080i 50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 59,940/60,000 Hz 44,955/45,000 kHz 74,176/74,250 MHz

720p 1280 × 720p 50,000 Hz 37,500 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 59,940/60,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 24,000 Hz 27,000 kHz 74,250 MHz

VGA 640 × 480 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 25,175/25,200 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

00DE_SLVL73_MANUAL_WEB.book  Page 75  Wednesday, April 21, 2010  6:03 PM



76

INFORMATIONEN
D

eu
ts

ch

Spezifikationen und Zubehör

Externe Anschlüsse

DVB-T Empfangssystem/-kanäle Empfangssystem/-kanäle
UK UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Frankreich VHF 05-10 (VHF 01-05)
UHF 21-69

PAL-B/G UHF E21-E69
VHF E2-E12, S1-S41

Deutschland VHF 05-12
UHF 21-69

SECAM-L UHF F21-F69
VHF F1-F10, B-Q

Österreich VHF 05-12
UHF 21-69

SECAM-D/K UHF R21-R69
VHF R1-R12

Schweiz VHF 05-12
UHF 21-69

Italien VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)
UHF 21-69

Spanien UHF 21-69

Niederlande VHF 05-12
UHF 21-69

Griechenland VHF 05-12
UHF 21-69

Videoeingang PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43

EXT 1 Eingang 21-poliger SCART-
Anschluss

RGB, A/V

EXT 2 Eingang 21-poliger SCART-
Anschluss

A/V, S-Video

EXT 3 Eingang Phono-Buchsen
Phono-Buchsen

Y, PB/CB, PR/CR
Audio L + R

EXT 4 Eingang 
(seitlich)

Phono-Buchse
Phono-Buchsen

Video
Audio L + R

HDMI 1/2/3 Eingang HDMI® (Inhaltstyp aktivieren, 
INSTAPORT™, RGB-Bereich unterstützt)

HDMI 4 Eingang 
(seitlich) 

HDMI® (Inhaltstyp aktivieren, 
INSTAPORT™, RGB-Bereich unterstützt)

PC Eingang Mini D-Sub, 15-polig, analoges 
RGB-Signal

PC/HDMI 3 Audio 3,5 mm 
Minibuchse

Audio

Digital-Audioausgang (S/PDIF) Optisch

Ausgang für Active Sub-
Woofer

Phono-Buchse

Variabler Audio-Ausgang Phono-Buchsen Audio L + R

LAN-Anschluss RJ-45

USB 1-Anschluss Media Player
Interface-Version: USB 2.0
USB-Klasse: Massenspeicher
Dateisystem: FAT12, FAT16 und FAT32

USB 2-Anschluss Wireless LAN-Adapter für den Betrieb 
eines Heimnetzwerkes, IEEE802.11a/b/
g/n-kompatibel 

SD-Karten-Steckplatz Interface-Version:  SD (bis zu 2 GB)
SDHC (4 bis 32 GB)

Dateisystem: FAT12, FAT16 und FAT32 

Stereo Nicam
Zweiträgersystem

Sichtbare 
Bildschirmgröße
(ca.)

Modell 32
40
46 

80 cm
102 cm
117 cm

Anzeigeformat 16:9

Tonausgang 
(bei 10 % Verzerrung)

Effektiv 10 W + 10 W

Leistungsaufnahme
(ca.)

Modell 32SL
40SL
46SL
32VL
40VL
46VL

111 W
135 W
149 W
110 W
138 W
152 W

Jährlicher 
Stromverbrauch*
(ca.)

32SL 132,4 kWh 32VL 129,5 kWh
40SL 169,4 kWh 40VL 172,3 kWh
46SL 184,4 kWh 46VL 186,4 kWh

Stromverbrauch bei 
Betrieb**
(ca.)

32SL 89,7 W 32VL 87,7 W
40SL 115 W 40VL 117 W
46SL 125 W 46VL 127 W

Stromverbrauch im 
Standby
(ca.)

32SL 0,2 W 32VL 0,2 W
40SL 0,2 W 40VL 0,2 W
46SL 0,3 W 46VL 0,3 W

Stromverbrauch im 
Aus-Betrieb
(ca.)

<0,01 W

* Beim Betrieb von 4 Stunden und 365 Tagen im Jahr.

** Getestet in Übereinstimmung mit IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.

Abmessungen
(ca.)

Modell 32SL733    58cm (H) 82cm (B) 29cm (T)
32SL736    58cm (H) 82cm (B) 26cm (T)
40SL733    69cm (H) 101cm (B) 33cm (T)
40SL736    68cm (H) 101cm (B) 31cm (T)
46SL733    76cm (H) 114cm (B) 33cm (T)
46SL736    76cm (H) 114cm (B) 33cm (T)
32VL733    58cm (H) 82cm (B) 26cm (T)
40VL733    68cm (H) 101cm (B) 31cm (T)
46VL733    76cm (H) 114cm (B) 31cm (T)
(Höhe schließt Standfuß mit ein)

Gewicht (ca.) Modell 32SL733 14,0 kg
32VL733/32SL736 14,5 kg
40SL733 17,0 kg
40VL733/40SL736 19,0 kg
46SL733 21,5 kg
46VL733/46SL736 22,5 kg

Kopfhörerbuchse 3,5 mm Stereo

Umgebungsbedin-
gungen

Temperatur 5 °C - 35 °C
Luftfeuchtigkeit 20 - 80 % 
(nicht-kondensierend)

Mitgeliefertes 
Zubehör

Fernbedienung
2 Batterien (AAA, IEC R03 1,5 V)
'P'-Klemme
Reinigungstuch

TOSHIBA Dual Band WLAN-Adapter 
WLM-10U2 mit Schwanenhalskabel (für 
die VL-Serie)

Standard:
IEEE 802.11a/b/g/n

Host-Schnittstelle:
USB2.0-kompatibel  

Frequenzbereich:
5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz,
5,725-5,850 GHz, 2,412-2,462 GHz

Security (Sicherheit):
WEP64/128, TKIP, AES,
WPA/ WPA2-PSK, WPS, Keine 

Optionales Zubehör TOSHIBA Dual Band WLAN-Adapter 
WLM-10U2 mit Schwanenhalskabel (für 
die SL-Serie)
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© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
Alle Rechte vorbehalten.

Die teilweise oder vollständige Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist
strengstens verboten.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

Technische Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
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