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a Impostare Colore su Automatico ed uscire.

b Andare al menu IMMAGINE e regolare la tonalità.

D Cosa significa DVB-T?

R Trasmissione video digitale (Digital Video Broadcast) 
tramite un’antenna esterna.

D Cosa significa DVB-C?

R Trasmissione video digitale (Digital Video Broadcast) 
tramite collegamento via cavo.

D Come si selezionano i canali radio?

R Premere TV sul telecomando e selezionare DTV 
RADIO. Oppure eseguire la selezione dalla GUIDA.

D Che cosa è possibile fare se è stato dimenticato il 
PIN?

R Utilizzare il codice PIN master 1276, quindi scegliere 
un numero. Controllare che nessun altro possa 
utilizzare il PIN master nascondendo il manuale 
dell’utente.

D Perché ci sono strisce verticali sullo schermo 
quando il televisore è nella modalità PC?

R Può essere necessario regolare Campionamento 
frequenza. Selezionare Impostazioni PC dal menu 
Impostazioni display, evidenziare 
Campionamento frequenza ed effettuare la 
regolazione fino ad eliminare le strisce.

D Perché ci sono strisce orizzontali e/o immagini 
confuse sullo schermo quando il televisore è nella 
modalità PC?

R Può essere necessario regolare Sincronizzazione fase. 
Selezionare Impostazioni PC dal menu Impostazioni 
display, evidenziare Sincronizzazione fase ed 
effettuare la regolazione fino a rendere chiara l’immagine.

D Perché quando sono stati selezionati i sottotitoli 
digitali essi non appaiono sullo schermo?

R I sottotitoli al momento non sono trasmessi 
dall’emittente.

D Perché ci sono problemi con Televideo analogico?

R Per ottenere buone prestazioni con il Televideo bisogna 
ricevere un segnale forte e senza interferenze. Cosa 
che richiede di solito un’antenna montata sul tetto o in 
soffitta. Se il testo è illeggibile o confuso, controllare 
l’antenna. Andare alla dell’indice principale del servizio 
Televideo e cercare la Guida utente, dove vengono 
spiegati in maniera abbastanza dettagliata i principi 
fondamentali del funzionamento di Televideo. Se sono 
necessarie ulteriori informazioni su come usare il testo, 
vedere il capitolo relativo a Televideo.

D Perché appare un numero di pagina nella parte 
superiore dello schermo, ma il testo non è visibile?

R È stato selezionato il Televideo, ma il servizio Televideo 
non è disponibile sulla sorgente attualmente selezionata.

D Perché i colori sono sbagliati quando il segnale 
proviene da una sorgente NTSC?

R Collegare la sorgente del segnale tramite un cavo SCART 
e procedere con la riproduzione.
Selezionare Sistema colore dal menu IMPOSTAZIONE.

D Perché i dispositivi collegati tramite HDMI non 
funzionano correttamente?

R Assicurarsi di utilizzare cavi con il logo HDMI 
 (vedere pagina 9).

È possibile che alcuni apparecchi HDMI precedenti non 
funzionino correttamente con i più recenti prodotti TV 
HDMI a causa dell’adozione di un nuovo standard. 
Provare a impostare le opzioni HDMI (Abilita il tipo di 
contenuto e INSTAPORT™) su Spento.

D Perché i dispositivi REGZA-LINK non funzionano?

R Quando il dispositivo REGZA-LINK collegato non 
funziona correttamente dopo aver cambiato le 
impostazioni del dispositivo, spegnere il televisore e 
scollegare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo 
e riaccendere il televisore.
Scollegare e ricollegare il cavo HDMI del dispositivo 
REGZA-LINK.

D Perché è ancora visibile il logo REGZA-LINK anche 
dopo aver scollegato l’apparecchio?

R Se il collegamento al dispositivo REGZA-LINK è stato 
rimosso, il logo scompare dopo circa un minuto.

D Perché i dispositivi collegati in rete non 
funzionano?

R I cavi LAN sono scollegati o non sono collegati 
correttamente. Collegare tutti i cavi (vedere a 
pagina 12).
Verificare che l’indirizzo di rete sia configurato 
correttamente (vedere a pagina 35).

D Perché la rete wireless non funziona?

R Assicurarsi che venga utilizzata la scheda WLAN dual 
band TOSHIBA (vedere a pagina 12).
Verificare che il punto di accesso sia acceso.
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D Perché la funzione Media Player non è disponibile?

R Verificare che i dispositivi siano collegati 
correttamente.
Il comportamento non corretto potrebbe essere 
dovuto all’utilizzo di un hub USB per il collegamento.

D Che cosa indicano i LED nella parte anteriore del 
televisore?

R Fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Indicazione LED
Condizione Soluzione

LED-3 LED-2 LED-1

Arancio 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer eseguita

–

Rosso 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer attiva

–

SPENTO Verde 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer NON eseguita

–

Arancio 
(fisso)

SPENTO Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer eseguita

–

Rosso 
(fisso)

SPENTO Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer attiva

–

SPENTO SPENTO Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer NON eseguita

–

Arancio 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Rosso 
(fisso)

Spento (Standby)
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer eseguita

–

Rosso 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Rosso 
(fisso)

Acceso (Standby)
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer attiva

–

Indicazione LED
Condizione Soluzione

LED-3 LED-2 LED-1

SPENTO Verde 
(fisso)

Rosso 
(fisso)

Spento (Standby)
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer NON eseguita

–

Arancio 
(fisso)

SPENTO Rosso 
(fisso)

Spento (Standby)
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer eseguita

–

Rosso 
(fisso)

SPENTO Rosso 
(fisso)

Acceso (Standby)
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer attiva

–

SPENTO SPENTO Rosso 
(fisso)

Spento (Standby)
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer NON eseguita

–

SPENTO SPENTO Verde
(lam-
peg-

giante)

Funzionamento 
anomalo della linea 

BUS.

Spegnere il 
televisore e 

scollegare il cavo 
di alimentazione. 

Collegare di 
nuovo il cavo di 
alimentazione e 

accendere il 
televisore.

SPENTO SPENTO Rosso
(lam-
peg-

giante)

Funzionamento 
anomalo del WDT.

SPENTO Verde
(lam-
peg-

giante)

SPENTO Interruzione della 
ventola. 

(se applicabile)

SPENTO SPENTO Arancio-
ne

(lam-
peg-

giante)

Errore di 
retroilluminazione.

LED-3

LED-1

LED-2
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INFORMAZIONI

Informazioni sulle licenze

INSTAPORT™ e il logo INSTAPORT sono marchi di Silicon 
Image, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

YouTube e il logo YouTube sono marchi di Google Inc.
Il presente prodotto comprende NetFront Browser di ACCESS CO., LTD.

ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are 
trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., 
LTD. in the United States, Japan and other countries.
© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
This software is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group.

Il prodotto comprende il software Adobe® Flash® Player su licenza 
di Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti 
riservati. Adobe e Flash sono marchi di Adobe Systems Incorporated.
MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS 
and Thomson.
DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è utilizzato su licenza.
DVB è un marchio registrato di DVB Project

DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED™ sono marchi, marchi di 
servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.

Tecnologia Audyssey EQ

Fabbricato sotto la licenza di Audissey Laboratories U.S. e 
brevettato anche in altri paesi, AUDISSEY EQ è un marchio 
commerciale registrato di Audissey Laboratories. 
AUDISSEY EQ è basato sulla tecnlogia Audissey MulEQ che ha 
ricevuto premi prestigiosi. E’ il primo sistema mai realizzato di 
EQUALIZZAZIONE che può raggiungere un suono eccellente in 
un’ampia area ed è integrato in molti impianti hi-fi di alto 
livello. Audissey EQ è usato nel sistema di impostazione del TV 
per calcolare una soluzione di equalizzazione che corregge i 
problemi di allineamento delle risposta in frequenza dei 
televisori. Il risultato è un suono ricco, profondo e con dialoghi 
ancora più chiari.

Prodotto con licenza dei Dolby Laboratories.

Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi 
registrati dei Dolby Laboratories.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia 
Interface sono marchi o marchi registrati della 
HDMI Licensing, LLC. 

ll logo SD è un marchio di fabbrica.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ

La Societá TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o. ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 
Kobierzyce, Poland.

dichiara che i prodotti Televisori a colori - Toshiba - Modello serie SL73/VL73 é costruito in conformitá alle 
prescrizioni del D.M. n. 548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28/12/95 ed in particolare é 
conforme a quanto indicato nell’art. 2, comma 1, del decreto stesso.

00IT_SLVL73_MANUAL_WEB.book  Page 72  Tuesday, April 20, 2010  5:07 PM



73

INFORMAZIONI
Italiano

Smaltimento

Le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli Stati membri dell’UE:

Smaltimento dei prodotti
Il simbolo del cassonetto barrato indica che i prodotti devono essere raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti 
domestici. Le batterie e gli accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto e saranno separati 
presso i centri di riciclaggio. 
La barra nera indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e batterie, si garantirà il corretto smaltimento degli stessi, 
aiutando a prevenire conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana.
Per informazioni più dettagliate in merito ai programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, 
rivolgersi agli uffi ci comunali, alla società locale di smaltimento rifiuti oppure al negozio dove è stato acquistato 
il prodotto.

Smaltimento di batterie e/o accumulatori
Il simbolo del cassonetto per la raccolta rifi uti barrato con una croce indica che la raccolta e lo smaltimento di 
batterie e/o accumulatori devono essere eseguiti separatamente dai rifiuti domestici.
Se la batteria o accumulatore contiene quantità superiori ai valori prestabiliti di piombo (Pb), mercurio (Hg), 
e/o cadmio (Cd), specificati nella Direttiva batterie (2006/66/CE), al di sotto del simbolo del cassonetto barrato 
verranno riportati i simboli chimici del piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd).
Eseguendo la raccolta differenziata delle batterie, si contribuisce a uno smaltimento corretto dei prodotti e delle 
batterie, e a evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana.
Per informazioni più dettagliate in merito ai programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, 
rivolgersi agli uffi ci comunali, alla società locale di smaltimento rifiuti oppure al negozio dove è stato acquistato 
il prodotto.
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Informazioni
Prima di collegare apparecchiature esterne al televisore, spegnere tutti gli interruttori di 
accensione principali. Se non ne sono dotate, staccare la spina dalla presa di corrente.

Informazioni sul segnale del connettore mini D-sub a 15 piedini

* NC = non collegato

Segnali PC accettabili in ricezione attraverso il terminale PC

L’ingresso per PC su questo televisore accetta solo formati di segnale VESA-DMT conformi, come indicato 
nella tabella sottostante. Poiché alcuni PC emettono segnali con risoluzione e frequenza diverse da quelle 
descritte nella tabella sottostante, si potrebbero verificare i seguenti fenomeni: visualizzazione errata, 
rilevazione del formato sbagliato, difetti nella posizione dell’immagine, sfocatura o tremolio. In questo 
caso, impostare il formato di uscita del monitor sul PC in conformità a uno dei segnali nella tabella 
sottostante.

N. piedino Nome segnale N. piedino Nome segnale N. piedino Nome segnale

1 R 6 Terra 11 NC

2 G 7 Terra 12 NC

3 B 8 Terra 13 Sinc. O

4 NC* 9 NC 14 Sinc. V

5 NC 10 Terra 15 NC

Formato Risoluzione Frequenza V Frequenza O Frequenza di clock per 
pixel

Standard VESA (DMT)

VGA 640 × 480 59,940 Hz 31,469 kHz 25,175 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz
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Segnali video o PC ricevibili attraverso terminali HDMI

Gli ingressi HDMI su questo televisore accettano solo formati di segnale VGA, SVGA, XGA, WXGA e SXGA 
conformi con VESA, come indicato nella tabella sottostante. Poiché alcuni PC e dispositivi HDMI o DVI 
emettono segnali con risoluzione e frequenza diverse da quelle descritte nella tabella sottostante, si 
potrebbero verificare i seguenti fenomeni: visualizzazione errata, rilevazione del formato sbagliato, difetti 
nella posizione dell’immagine, sfocatura o tremolio.
In questo caso, impostare il formato di uscita del monitor sul PC, sul dispositivo HDMI o DVI in conformità 
a uno dei segnali nella tabella sottostante.

Formato Risoluzione Frequenza V Frequenza O Frequenza di clock 
per pixel

Standard VESA

480i 720 × 480i 59,940/60,000 Hz 15,734/15,750 kHz 27,000/27,027 MHz

576i 720 × 576i 50,000 Hz 15,625 kHz 27,000 MHz

480p 720 × 480p 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 27,000/27,027 MHz

576p 720 × 576p 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz

1080i 1920 × 1080i 59,940/60,000 Hz 33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz

1080i 1920 × 1080i 50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 59,940/60,000 Hz 44,955/45,000 kHz 74,176/74,250 MHz

720p 1280 × 720p 50,000 Hz 37,500 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 59,940/60,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 24,000 Hz 27,000 kHz 74,250 MHz

VGA 640 × 480 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 25,175/25,200 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz
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Specifiche ed accessori

Connessioni esterne

Sistemi/canali di trasmissione DVB-T Sistemi/canali di trasmissione
Regno Unito UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Francia VHF 05-10 (VHF 01-05)
UHF 21-69

PAL-B/G UHF E21-E69
VHF E2-E12, S1-S41

Germania VHF 05-12
UHF 21-69

SECAM-L UHF F21-F69
VHF F1-F10, B-Q

Austria VHF 05-12
UHF 21-69

SECAM-D/K UHF R21-R69
VHF R1-R12

Svizzera VHF 05-12
UHF 21-69

Italia VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)
UHF 21-69

Spagna UHF 21-69

Paesi Bassi VHF 05-12
UHF 21-69

Grecia VHF 05-12
UHF 21-69

Ingresso 
video

PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43

EXT 1 Ingresso SCART a 21 piedini RGB, A/V

EXT 2 Ingresso SCART a 21 piedini A/V, S-video

EXT 3 Ingresso Prese fono
Prese fono

Y, PB/CB, PR/CR
Audio S + D

EXT 4 Ingresso 
(laterale)

Presa fono
Prese fono

Video
Audio S + D

HDMI 1/2/3 Ingresso HDMI® (Abilita il tipo di contenuto, 
INSTAPORT™, Gamma RGB)

HDMI 4 Ingresso 
(laterale) 

HDMI® (Abilita il tipo di contenuto, 
INSTAPORT™, Gamma RGB)

PC Ingresso Mini D-sub a 15 piedini Segnale RGB 
analogico

PC/HDMI 3 Audio Mini presa da 
3,5 mm

Audio

Uscita audio digitale (S/PDIF) Ottica

Uscita a sub-woofer attivo Presa fono

Uscita audio variabile Prese fono Audio S + D

Porta LAN RJ-45

Porta USB 1 Media Player
Versione interfaccia: USB 2.0
Classe USB: archiviazione di massa
File system: FAT12, FAT16 e FAT32

Porta USB 2 Adattatore LAN wireless predisposto per 
rete domestica, compatibile con 
IEEE802.11a/b/g/n

Slot per scheda di memoria 
SD

Versione interfaccia: SD (fino a 2 GB)
SDHC (4-32 GB)

File system: FAT12, FAT16 e FAT32 

Stereo Nicam
Sistema a 2 portanti

Dimensioni dello 
schermo visibile
(appross.)

Modello 32
40
46 

80 cm
102 cm
117 cm

Display 16:9

Uscita del suono 
(con 10 % di distorsione)

Principale 10 W + 10 W

Consumo 
energetico
(appross.)

Modello 32SL
40SL
46SL
32VL
40VL
46VL

111 W
135 W
149 W
110 W
138 W
152 W

Consumo 
energetico 
annuale*
(appross.)

32SL 132,4 kWh 32VL 129,5 kWh
40SL 169,4 kWh 40VL 172,3 kWh
46SL 184,4 kWh 46VL 186,4 kWh

Consumo 
energetico in 
modalità di 
accensione**
(appross.)

32SL 89,7 W 32VL 87,7 W
40SL 115 W 40VL 117 W
46SL 125 W 46VL 127 W

Consumo 
energetico in 
stand-by
(appross.)

32SL 0,2 W 32VL 0,2 W
40SL 0,2 W 40VL 0,2 W
46SL 0,3 W 46VL 0,3 W

Consumo 
energetico in 
modalità di 
spegnimento
(appross.)

<0,01 W

* In funzione per 4 ore al giorno 365 giorni all’anno.

** Testato in conformità a IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.

Dimensioni
(appross.)

Modello 32SL733 58cm (H) 82cm (W) 29cm (D)
32SL736 58cm (H) 82cm (W) 26cm (D)
40SL733 69cm (H)101cm (W) 33cm (D)
40SL736 68cm (H)101cm (W) 31cm (D)
46SL733 76cm (H)114cm (W) 33cm (D)
46SL736 76cm (H)114cm (W) 33cm (D)
32VL733 58cm (H) 82cm (W) 26cm (D)
40VL733 68cm (H)101cm (W) 31cm (D)
46VL733 76cm (H)114cm (W) 31cm (D)
(La dimensione dell’altezza include la 
base di supporto)

Peso (appross.) Modello 32SL733 14,0 kg
32VL733/32SL736 14,5 kg
40SL733 17,0 kg
40VL733/40SL736 19,0 kg
46SL733 21,5 kg
46VL733/46SL736 22,5 kg

Presa delle cuffie 3,5 mm stereo

Condizioni 
operative

Temperatura 5 °C - 35 °C
Umidità 20 - 80 % (senza condensa)

Accessori in 
dotazione

Telecomando
2 batterie (AAA, IEC R03 1,5 V)
Clip a 'P'
Panno per la pulizia

Scheda WLAN dual band TOSHIBA 
WLM-10U2 con cavo a collo d’oca 
(per serie VL)

Standard:
IEEE 802.11a/b/g/n

Interfaccia host:
Compatibile con USB 2.0

Gamma di frequenza:
5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz,
5,725-5,850 GHz, 2,412-2,462 GHz

Sicurezza:
WEP64/128, TKIP, AES,
WPA/WPA2-PSK, WPS, Nessuna

Accessori opzionali Scheda WLAN dual band TOSHIBA 
WLM-10U2 con cavo a collo d’oca 
(per serie SL)
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© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione totale o parziale senza il permesso scritto.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland
Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
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