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Per ricevere l’audio da un PC collegato al televisore, inserire la 
spina del cavo audio sul retro del televisore (come mostrato 
nella sezione ‘Collegamento di un computer’), quindi usare 

l’impostazione PC/HDMI 3 audio.

a Nel menu PREFERENZE premere b finché non viene 
evidenziato Connessione AV, quindi premere Q.

b Evidenziare PC/HDMI 3 audio, quindi usare c per 
selezionare l’opzione PC.

NOTA: Selezionando l’opzione PC, il segnale audio 
HDMI 3 viene forzato in modalità digitale.

Se la sorgente HDMI collegata non supporta l’audio digitale, 
inserire la spina del cavo audio nella presa PC/HDMI 3 

(AUDIO) sul retro del televisore (come mostrato nella sezione 
‘Collegamento di un dispositivo HDMI® o DVI all’ingresso 

HDMI’), quindi usare l’impostazione HDMI 3 audio.

a Nel menu Connessione AV, premere b per 
evidenziare PC/HDMI 3 audio e selezionare HDMI 3 
usando c.

b Evidenziare quindi HDMI 3 audio e selezionare 
Automatico o Analogue usando C o c.

In assenza di suono, provare a selezionare 
un’impostazione diversa.

NOTA: HDMI 3 supporta l’audio digitale e analogico, 
HDMI 1, HDMI 2 e HDMI 4 supportano solo l’audio 
digitale.

Alcuni formati di dischi DVD potrebbero non essere 
riproducibili su questo televisore (sono supportati 
dischi a 32/44,1/48 kHz e 16/20/24 bit).

È possibile che alcuni dispositivi HDMI precedenti non 
funzionino correttamente con il televisore HDMI. Provare a 

impostare le opzioni Abilita il tipo di contenuto e 
INSTAPORT™ su Spento. La regolazione di queste 

impostazioni dovrebbe consentire alla sorgente HDMI 
precedente di funzionare correttamente con il televisore. 

a Nel menu PREFERENZE premere b finché non viene 
evidenziato Connessione AV, quindi premere Q.

b Premere b per evidenziare Impostazioni HDMI, 
quindi premere Q.

NOTA: L’opzione Impostazioni HDMI è disattivata 
per gli ingressi non HDMI.

c Premere B o b per selezionare una voce, quindi 
premere C o c per selezionare un’impostazione.

• Abilita il tipo di contenuto: Acceso
Questa funzione è prevista dallo standard HDMI1.4.
Impostando la funzione su Acceso, il televisore regola 
automaticamente le impostazioni in base al tipo di 
contenuti dei dati inviati dal dispositivo HDMI connesso.

• INSTAPORT™: Acceso
Questa funzione consente di ridurre il tempo 
necessario per la commutazione tra sorgenti HDMI.

• Gamma RGB: Automatico
Questa funzione attiva la regolazione automatica 
della gamma del segnale RGB. Se si seleziona 
Limited, il segnale di uscita RGB viene emesso in un 
intervallo compreso tra 16 e 235. Se si seleziona 
Completa, il segnale di uscita RGB viene emesso in 
un intervallo compreso tra 0 e 255.

NOTA: 
• Se il collegamento HDMI in uso supporta 1080p e/o il 

televisore è compatibile con frequenze di aggiornamento 
superiori a 50 Hz o supporta Deep Color, è necessario un 
cavo di categoria 2. I normali cavi HDMI/DVI potrebbero 
non funzionare correttamente con questa modalità.

• Tutte le suddette impostazioni HDMI richiedono un 
dispositivo sorgente HDMI adeguato.
Se i prodotti sorgente HDMI non supportano queste 
funzionalità, è possibile che attivandole il televisore non 
funzioni correttamente.

PC audio

HDMI 3 audio

Connessione AV
Etichettatura ingresso
PC/HDMI 3 audio HDMI 3
HDMI 3 audio Automatico
Impostazioni HDMI
Ingr. EXT 2 AV
Woofer Interno
Uscita audio digitale Automatico

Impostazioni HDMI

Impostazioni HDMI
Abilita il tipo di contenuto
INSTAPORT™

Acceso
Acceso

Gamma RGB Automatico
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Quando si collega un amplificatore audio surround all’uscita 
audio digitale (Sony/Philips Digital Interface Format 
[S/PDIF]), è possibile selezionare le seguenti opzioni.

PCM: questa modalità consente di inviare segnali in formato 
PCM alla presa di uscita audio digitale.

Automatico: questa modalità consente di inviare segnali in 
formato Dolby Digital (se disponibile) o PCM alla 
presa di uscita audio digitale.

Dolby Digital S Dolby Digital
Dolby Digital Plus S Dolby Digital
MPEG S PCM
HE-AAC S Dolby Digital

a Nel menu Connessione AV, premere b per 
selezionare Uscita audio digitale.

b Usare C o c per selezionare PCM o Automatico.

Uscita audio digitale

Connessione AV
Etichettatura ingresso
PC/HDMI 3 audio HDMI 3
HDMI 3 audio Automatico
Impostazioni HDMI
Ingr. EXT 2 AV
Woofer Interno
Uscita audio digitale Automatico
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Utilizzo di REGZA-LINK
È una nuova funzionalità che utilizza la tecnologia 
CEC e consente di controllare i dispositivi Toshiba 
compatibili con REGZA-LINK dal telecomando del 
televisore, attraverso il collegamento HDMI 
(pagina 10).
Quando la voce Attiva REGZA-LINK nel menu Impostazione 
REGZA-LINK è impostata su Acceso, vengono attivate anche 
le singole funzioni impostate su Acceso.

a Premere MENU e C o c per selezionare il menu 
PREFERENZE.

b Premere b per selezionare Impostazione REGZA-
LINK, quindi premere Q.

c Premere b per evidenziare Attiva REGZA-LINK, 
quindi premere C o c per selezionare Acceso.

NOTA: se si imposta Attiva REGZA-LINK su Spento, 
tutte le altre voci vengono disattivate.

L’impostazione Accensione automatica TV consente 
l’accensione automatica del televisore se viene acceso un 

dispositivo REGZA-LINK.

a Nel menu Impostazione REGZA-LINK, premere b 
per evidenziare Accensione automatica TV.

b Premere C o c per selezionare Acceso o Spento.

Quando è abilitato Standby Autom., allo spegnimento del 
televisore (modalità standby) vengono spente automaticamente 

tutte le apparecchiature REGZA-LINK collegate.

a Nel menu Impostazione REGZA-LINK, premere b 
per evidenziare Standby Autom.

b Premere C o c per selezionare Acceso o Spento.

Quando Controllo amplificatore è impostato su Acceso, 
rende disponibile la funzione “Preferenza altoparlanti”.

a Nel menu Impostazione REGZA-LINK premere b 
per evidenziare Controllo amplificatore.

b Premere C o c per selezionare Acceso o Spento.

Questa funzione consente di impostare le preferenze per 
l’uscita audio sugli altoparlanti del televisore o 

dell’amplificatore AV. L’opzione per l’uso dell’amplificatore AV 
consente di regolare o escludere il volume dell’audio 

utilizzando il telecomando del televisore.

a Nel menu Impostazione REGZA-LINK, premere b 
per evidenziare Preferenza altoparlanti.

b Premere C o c per selezionare Altoparlanti TV o 
Amplificatore.

Se un dispositivo REGZA-LINK con capacità di commutazione 
HDMI (es. un amplificatore AV) è collegato all’ingresso HDMI, è 
possibile selezionare un altro dispositivo REGZA-LINK collegato 

al dispositivo HDMI principale nell’elenco delle sorgenti di 
ingresso.

a Premere o per visualizzare sullo schermo l’elenco 
delle sorgenti di ingresso disponibili.

b Premere b per selezionare la sorgente di ingresso 
desiderata con l’icona REGZA-LINK. 

c Premere c per visualizzare una seconda schermata di 
selezione con tutte le apparecchiature REGZA-LINK 
collegate.

d Premere B o b per selezionare la sorgente di 
ingresso desiderata, quindi premere Q.

Attiva REGZA-LINK

Accensione automatica TV

Standby Autom.

Impostazione REGZA-LINK
Attiva REGZA-LINK Acceso
Accensione automatica TV
Standby Autom.
Controllo amplificatore
Preferenza altoparlanti

Acceso
Acceso
Acceso

Altoparlanti TV

Controllo amplificatore

Preferenza altoparlanti

Selezione della sorgente di ingresso 
REGZA-LINK

Inser.
TV

1
2
3

HDMI 2
HDMI 1

PC

HDMI 3
HDMI 4

1     DVD
2     VCR/DVR
3     CBL/SAT
4     GAME/TV
5     AUX

4

REGZA-LINK
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NOTA: 
• Queste funzioni dipendono dal dispositivo collegato.
• Se si seleziona la sorgente di ingresso REGZA-LINK dalla 

finestra a comparsa, alcuni dispositivi REGZA-LINK si 
accendono automaticamente.

• Dopo avere acceso il televisore, occorrerà attendere alcuni 
minuti prima che l’icona REGZA-LINK venga visualizzata 
nell’elenco. Dopo avere rimosso il cavo HDMI, occorrerà 
attendere alcuni minuti prima che l’icona scompaia.

• Se il cavo HDMI dell’apparecchiatura collegata viene 
sostituito, è possibile che sia necessario reimpostare Attiva 
REGZA-LINK nel menu di impostazione REGZA-LINK su 
Acceso.

• Se si cambiano il cavo HDMI di collegamento a un 
dispositivo o le impostazioni del dispositivo HDMI, 
reimpostare la voce Attiva REGZA-LINK nel menu 
Impostazione REGZA-LINK cambiando Spento in Acceso.

Con la modalità REGZA-LINK sul telecomando del televisore è 
possibile controllare il dispositivo di riproduzione REGZA-LINK 
collegato.

Per controllare la sorgente di ingresso REGZA-LINK, durante la 
selezione della sorgente, impostare innanzitutto 
l’apparecchio.

Vedere a pagina 6 per ulteriori informazioni sulle funzioni dei 
tasti disponibili sul telecomando.

NOTA: le funzioni disponibili dipendono dall’apparecchiatura 
collegata. Non tutti i tasti del telecomando sono disponibili. 
Consultare il manuale di istruzioni per ogni apparecchiatura 
collegata.

Quando viene accesa l’apparecchiatura collegata, REGZA-
LINK rileva automaticamente il televisore attraverso la 
selezione dell’ingresso. Se il televisore è in stand-by viene 
acceso automaticamente.

Queste funzioni possono essere abilitate o disabilitate da 
Impostazione REGZA-LINK (vedere a pagina 65).

NOTA: 
• Anche se sull’apparecchiatura è visibile un menu, il 

televisore potrebbe non mostrare automaticamente la 
sorgente di ingresso.

• La funzione dipende dall’apparecchiatura collegata e dallo 
stato del televisore.

Se il televisore è spento (modalità stand-by), il televisore invia 
un messaggio di spegnimento (modalità stand-by) a tutti i 
dispositivi REGZA-LINK collegati al televisore. 

Queste funzioni possono essere abilitate o disabilitate da 
Impostazione REGZA-LINK (vedere a pagina 65).

NOTA: la funzione dipende dall’apparecchiatura collegata e 
dallo stato del televisore.

Con il telecomando del televisore è possibile regolare o 
disattivare il volume dell’audio degli altoparlanti collegati al 

televisore attraverso un amplificatore AV. Per prima cosa, 
impostare l’interruttore della modalità del telecomando su 

REGZA-LINK.

a Impostare Preferenza altoparlanti su 
Amplificatore nel menu Impostazione REGZA-
LINK.

b Verificare che per la sorgente di ingresso amplificatore 
AV sia selezionato un dispositivo REGZA-LINK (lettore 
DVD, ecc.).

NOTA: 
• Queste funzioni dipendono dal dispositivo collegato.
• Quando si accende l’amplificatore AV, si cambia la relativa 

sorgente di ingresso o si regola il volume del suono, l’audio 
viene emesso dagli altoparlanti dell’amplificatore AV, anche 
se è stato selezionato Altoparlanti TV. Spegnere e 
riaccendere il televisore per emettere il suono dagli 
altoparlanti del televisore.

• La funzione non è disponibile se è in uso l’amplificatore AV.

Questa funzionalità regola automaticamente i formati 
widescreen e le preferenze dell’immagine adatti quando viene 
collegato un PC Toshiba compatibile con REGZA-LINK.

NOTA: la funzione dipende dallo stato dell’apparecchiatura 
collegata.

Controllo del dispositivo di riproduzione 
REGZA-LINK

Riproduzione REGZA-LINK One-Touch

Tasti disponibili sul telecomando

Stand-by del sistema REGZA-LINK

Controllo audio del sistema REGZA-LINK

PC Toshiba compatibile con REGZA-LINK
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Televideo
Questo televisore può memorizzare varie pagine di 
Televideo, che richiedono solo pochi secondi per 
essere caricate. Dispone di due modalità di 
visualizzazione: Automatico consente di 
visualizzare Fastext, se disponibile. LIST consente 
di memorizzare quattro pagine preferite.

Il set di caratteri del Televideo viene scelto automaticamente 
con la selezione della lingua nel menu IMPOSTAZIONE.

a Nel menu PREFERENZE selezionare Televideo.

b Utilizzando C o c, scegliere Automatico o LIST, 
quindi premere EXIT.

Il tasto TEXT:

Per visualizzare il Televideo, premere TEXT. Premere 
nuovamente per sovrapporre il testo su una normale 
immagine di trasmissione, quindi premere nuovamente per 
ritornare alla visualizzazione normale. Non sarà possibile 
cambiare canale fino a quando non sarà stata annullata la 
visualizzazione del testo.

La prima pagina di Televideo visualizzata è la pagina iniziale.

Si può accedere ad ogni pagina di testo immettendo il numero 
a 3 cifre della pagina desiderata usando i pulsanti con le cifre, 
premendo i pulsanti colorati, oppure premendo PU per 
procedere alla pagina seguente e Pu per tornare indietro alla 
pagina precedente.

Pagine secondarie

Le pagine visualizzate sullo schermo sono aggiornate 
dinamicamente man mano che vengono ricevute le pagine 
secondarie.

Se si apre una pagina che contiene delle pagine secondarie, 
queste ultime vengono visualizzate automaticamente in 
sequenza. Per interrompere la visualizzazione automatica 
delle pagine secondarie, premere C o c.

Una volta effettuata la selezione, il numero della sottopagina 
visualizzata viene evidenziato, e mentre vengono memorizzate 
altre pagine secondarie il colore dei numeri cambia per 
indicare che sono state caricate.

Queste sottopagine rimangono disponibili sullo schermo fino 
a quando si sceglie un’altra pagina oppure, nella modalità 
normale di uso del televisore, fino a quando viene cambiato 
canale.

Se Fastext è disponibile, alla base dello schermo appaiono 
quattro titoli colorati.

Per accedere ad uno dei quattro argomenti offerti, premere il 
tasto colorato del telecomando.

Per ulteriori informazioni sul sistema di Televideo in uso, 
vedere la pagina dell’indice del Televideo trasmesso, oppure 
consultare il proprio rivenditore Toshiba locale.

Le quattro opzioni colorate offerte in fondo allo schermo 
corrispondono alle pagine numero 100, 200, 300 e 400 che 
sono state programmate nella memoria del televisore. Per 
visualizzare una di queste pagine, premere il tasto con il 
rispettivo colore.

Per cambiare queste pagine memorizzate, premere il 
pertinente tasto colorato e digitare il numero a 3 cifre della 
corrispondente pagina desiderata. Questo numero cambia sia 
in alto a sinistra dello schermo che nell’evidenziazione 
colorata.

Premere Q per memorizzare. Ogni volta che viene 
premuto Q sono memorizzati tutti e quattro i numeri 
delle pagine visualizzati in fondo allo schermo, mentre 
quelli precedenti vanno perduti.

Se non si preme Q, la selezione non viene memorizzata 
quando si cambia canale.

Si possono visualizzare altre pagine digitando il rispettivo 
numero a 3 cifre, ma NON premere Q altrimenti queste 
pagine vengono memorizzate.

Selezione delle modalità

Informazioni sul Televideo

Network Setup
Configurazione media renderer

Impostazioni display

Blocco rete

Impostazione cornice digitale

Impostazione REGZA-LINK

Televideo Automatico

Blocco funzioni Spento

PREFERENZE

Selezione delle pagine del Televideo 
usando Automatico

Selezione delle pagine del Televideo 
usando LIST



68

TELEVIDEO
Ita

lia
no

Segue una guida alle funzioni dei tasti di Televideo del 
telecomando.

k Per visualizzare l’indice/la pagina iniziale:

Premere k per accedere all’indice/alla pagina iniziale. 
Quella visualizzata dipende dall’emittente.

TEXT Per visualizzare una pagina di Televideo:

Premere TEXT per visualizzare il testo. Premere nuovamente 
per sovrapporre il testo a un’immagine normale. Premere 
nuovamente per tornare alla visualizzazione TV normale. Non 
è possibile cambiare canale finché non viene eseguita questa 
ultima operazione.

A Per rivelare il testo nascosto:

Premere il tasto A per scoprire la soluzione dei quiz e le 
pagine delle barzellette.

B Per fissare la pagina desiderata:

A volte torna comodo fissare una pagina di testo. Premere B, 
dopodiché in alto a sinistra dello schermo appare B. La 
pagina rimane fissa sullo schermo fino a quando viene 
premuto nuovamente lo stesso tasto.

C Per ingrandire la visualizzazione di 
Televideo:

Premere C una volta sola per ingrandire la parte superiore 
della pagina; premerlo nuovamente per ingrandire la metà 
inferiore. Premerlo ancora una volta per tornare alle 
dimensioni normali.

D Per selezionare una pagina mentre viene 
visualizzata l’immagine normale:

Digitare il numero della pagina desiderata, poi premere 
D: viene visualizzata l’immagine normale. Il televisore 
indica quando la pagina è pronta cambiando il colore del 
numero della pagina nella parte superiore dello schermo. 
Premere TEXT per visualizzarla.

Come visualizzare le notizie flash:
Selezionare la pagina delle notizie flash del servizio di 
Televideo prescelto (vedere la pagina dell’indice del servizio di 
Televideo). Le notizie flash vengono visualizzate se e quando 
sono trasmesse.

Tasti di controllo

 Ricordarsi di cancellare il testo 
prima di cambiare canale. Premere due 
volte il tasto TEXT.
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Domande e risposte
Seguono alcune delle domande rivolte più spesso, 
con le relative risposte.

Come verificare di avere il migliore colore possibile:

a Mentre si sta eseguendo la riproduzione da una 
sorgente esterna, selezionare Sistema colore dal 
menu IMPOSTAZIONE.

b Con C o c, scegliere tra Automatico, PAL, SECAM, 
NTSC 4.43 o NTSC 3.58.

a Selezionare il menu ATV Sintonizzazione Manuale. 
Evidenziare la stazione e premere Q. Quindi 
premere c per selezionare Sintonia fine manuale.

b Regolare per ottenere immagine e suono ottimali 
usando B o b. Premere Q, quindi EXIT.

D Perché non c’è né immagine né suono?

R Verificare che il televisore non sia in modalità stand-
by. Controllare la presa di corrente e tutti i 
collegamenti elettrici.

D L’immagine c’è, ma perché c’è solo poco colore o 
nessun colore?

R Quando viene usata una sorgente esterna, ad 
esempio una videocassetta di scarsa qualità, se 
nell’immagine c’è solo poco colore o nessun colore 
si può ottenere a volte qualche miglioramento. Il 
colore è impostato alla fabbrica su Automatico, in 
modo che il televisore selezioni automaticamente il 
migliore sistema di colore disponibile.

D Perché non si vede sullo schermo il video/DVD in 
corso di riproduzione?

R Assicurarsi che il videoregistratore o il lettore DVD sia 
collegato al televisore come mostrato a pagina 8, 
quindi premere o per selezionare l’ingresso corretto.

D Perché c’è l’immagine ma non il suono?

R Controllare le connessioni di tutti i conduttori.
Non viene emesso alcun suono, oppure il formato 
dell’audio non è corretto.
Controllare che non sia stato abbassato il volume e 
che non sia stata selezionata l’esclusione audio.

D Perché l’immagine proveniente dal VCR/DVD è in 
bianco e nero?

R Verificare che sia stata selezionata l’impostazione 
corretta per l’Ingr. EXT 2, S-VIDEO o AV. Vedere 
Connessione AV a pagina 62.

Paese Italia
Sistema colore Automatico

Lingua menu Italiano
IMPOSTAZIONE

D Quali altri fattori possono determinare la 
visualizzazione di immagini di qualità scadente?

R Le interferenze o un segnale debole. Provare una 
diversa emittente televisiva. Può essere utile anche 
usare la Sintonia fine manuale.

D Perché i comandi del televisore non funzionano?

R Controllare che il Blocco funzioni non sia Acceso.

D Perché il telecomando non funziona?

R Controllare che il selettore di modalità del 
telecomando sia in modalità TV. 
Controllare che le batterie non siano scariche o 
inserite in modo scorretto.

D Perché il canale digitale è bloccato?

R Il canale è stato bloccato in Opzioni canale (vedere 
la sezione ‘Impostazioni digitali’).

D Perché alcuni canali digitali con abbonamento non 
sono disponibili?

R L’abbonamento deve essere rinnovato. Rivolgersi al 
fornitore di servizi.

D Perché la traccia audio è in inglese anche se è stata 
scelta una lingua diversa per l’audio?

R Il programma al momento è trasmesso solo in lingua 
inglese.

D Perché l’audio è assente o non è corretto nella 
modalità DTV?

R Premere s per assicurarsi che sia stata selezionata 
l’opzione per coloro che hanno difficoltà di udito.

ATV Sintonizzazione Manuale
Sintonia fine manuale

1               A           C     9               0   I
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a Impostare Colore su Automatico ed uscire.

b Andare al menu IMMAGINE e regolare la tonalità.

D Cosa significa DVB-T?

R Trasmissione video digitale (Digital Video Broadcast) 
tramite un’antenna esterna.

D Cosa significa DVB-C?

R Trasmissione video digitale (Digital Video Broadcast) 
tramite collegamento via cavo.

D Come si selezionano i canali radio?

R Premere TV sul telecomando e selezionare DTV 
RADIO. Oppure eseguire la selezione dalla GUIDA.

D Che cosa è possibile fare se è stato dimenticato il 
PIN?

R Utilizzare il codice PIN master 1276, quindi scegliere 
un numero. Controllare che nessun altro possa 
utilizzare il PIN master nascondendo il manuale 
dell’utente.

D Perché ci sono strisce verticali sullo schermo 
quando il televisore è nella modalità PC?

R Può essere necessario regolare Campionamento 
frequenza. Selezionare Impostazioni PC dal menu 
Impostazioni display, evidenziare 
Campionamento frequenza ed effettuare la 
regolazione fino ad eliminare le strisce.

D Perché ci sono strisce orizzontali e/o immagini 
confuse sullo schermo quando il televisore è nella 
modalità PC?

R Può essere necessario regolare Sincronizzazione fase. 
Selezionare Impostazioni PC dal menu Impostazioni 
display, evidenziare Sincronizzazione fase ed 
effettuare la regolazione fino a rendere chiara l’immagine.

D Perché quando sono stati selezionati i sottotitoli 
digitali essi non appaiono sullo schermo?

R I sottotitoli al momento non sono trasmessi 
dall’emittente.

D Perché ci sono problemi con Televideo analogico?

R Per ottenere buone prestazioni con il Televideo bisogna 
ricevere un segnale forte e senza interferenze. Cosa 
che richiede di solito un’antenna montata sul tetto o in 
soffitta. Se il testo è illeggibile o confuso, controllare 
l’antenna. Andare alla dell’indice principale del servizio 
Televideo e cercare la Guida utente, dove vengono 
spiegati in maniera abbastanza dettagliata i principi 
fondamentali del funzionamento di Televideo. Se sono 
necessarie ulteriori informazioni su come usare il testo, 
vedere il capitolo relativo a Televideo.

D Perché appare un numero di pagina nella parte 
superiore dello schermo, ma il testo non è visibile?

R È stato selezionato il Televideo, ma il servizio Televideo 
non è disponibile sulla sorgente attualmente selezionata.

D Perché i colori sono sbagliati quando il segnale 
proviene da una sorgente NTSC?

R Collegare la sorgente del segnale tramite un cavo SCART 
e procedere con la riproduzione.
Selezionare Sistema colore dal menu IMPOSTAZIONE.

D Perché i dispositivi collegati tramite HDMI non 
funzionano correttamente?

R Assicurarsi di utilizzare cavi con il logo HDMI 
 (vedere pagina 9).

È possibile che alcuni apparecchi HDMI precedenti non 
funzionino correttamente con i più recenti prodotti TV 
HDMI a causa dell’adozione di un nuovo standard. 
Provare a impostare le opzioni HDMI (Abilita il tipo di 
contenuto e INSTAPORT™) su Spento.

D Perché i dispositivi REGZA-LINK non funzionano?

R Quando il dispositivo REGZA-LINK collegato non 
funziona correttamente dopo aver cambiato le 
impostazioni del dispositivo, spegnere il televisore e 
scollegare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo 
e riaccendere il televisore.
Scollegare e ricollegare il cavo HDMI del dispositivo 
REGZA-LINK.

D Perché è ancora visibile il logo REGZA-LINK anche 
dopo aver scollegato l’apparecchio?

R Se il collegamento al dispositivo REGZA-LINK è stato 
rimosso, il logo scompare dopo circa un minuto.

D Perché i dispositivi collegati in rete non 
funzionano?

R I cavi LAN sono scollegati o non sono collegati 
correttamente. Collegare tutti i cavi (vedere a 
pagina 12).
Verificare che l’indirizzo di rete sia configurato 
correttamente (vedere a pagina 35).

D Perché la rete wireless non funziona?

R Assicurarsi che venga utilizzata la scheda WLAN dual 
band TOSHIBA (vedere a pagina 12).
Verificare che il punto di accesso sia acceso.
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D Perché la funzione Media Player non è disponibile?

R Verificare che i dispositivi siano collegati 
correttamente.
Il comportamento non corretto potrebbe essere 
dovuto all’utilizzo di un hub USB per il collegamento.

D Che cosa indicano i LED nella parte anteriore del 
televisore?

R Fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Indicazione LED
Condizione Soluzione

LED-3 LED-2 LED-1

Arancio 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer eseguita

–

Rosso 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer attiva

–

SPENTO Verde 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer NON eseguita

–

Arancio 
(fisso)

SPENTO Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer eseguita

–

Rosso 
(fisso)

SPENTO Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer attiva

–

SPENTO SPENTO Verde 
(fisso)

Acceso
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer NON eseguita

–

Arancio 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Rosso 
(fisso)

Spento (Standby)
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer eseguita

–

Rosso 
(fisso)

Verde 
(fisso)

Rosso 
(fisso)

Acceso (Standby)
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer attiva

–

Indicazione LED
Condizione Soluzione

LED-3 LED-2 LED-1

SPENTO Verde 
(fisso)

Rosso 
(fisso)

Spento (Standby)
Timer di accensione 

impostato
Programmazione 

timer NON eseguita

–

Arancio 
(fisso)

SPENTO Rosso 
(fisso)

Spento (Standby)
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer eseguita

–

Rosso 
(fisso)

SPENTO Rosso 
(fisso)

Acceso (Standby)
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer attiva

–

SPENTO SPENTO Rosso 
(fisso)

Spento (Standby)
Timer di accensione 

NON impostato
Programmazione 

timer NON eseguita

–

SPENTO SPENTO Verde
(lam-
peg-

giante)

Funzionamento 
anomalo della linea 

BUS.

Spegnere il 
televisore e 

scollegare il cavo 
di alimentazione. 

Collegare di 
nuovo il cavo di 
alimentazione e 

accendere il 
televisore.

SPENTO SPENTO Rosso
(lam-
peg-

giante)

Funzionamento 
anomalo del WDT.

SPENTO Verde
(lam-
peg-

giante)

SPENTO Interruzione della 
ventola. 

(se applicabile)

SPENTO SPENTO Arancio-
ne

(lam-
peg-

giante)

Errore di 
retroilluminazione.

LED-3

LED-1

LED-2



72

Ita
lia

no
INFORMAZIONI

Informazioni sulle licenze

INSTAPORT™ e il logo INSTAPORT sono marchi di Silicon 
Image, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

YouTube e il logo YouTube sono marchi di Google Inc.
Il presente prodotto comprende NetFront Browser di ACCESS CO., LTD.

ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are 
trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., 
LTD. in the United States, Japan and other countries.
© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
This software is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group.

Il prodotto comprende il software Adobe® Flash® Player su licenza 
di Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti 
riservati. Adobe e Flash sono marchi di Adobe Systems Incorporated.
MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS 
and Thomson.
DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è utilizzato su licenza.
Tutelato da uno o più brevetti statunitensi tra i seguenti:
7,295,673; 7,519,274; 7,515,710
DVB è un marchio registrato di DVB Project

DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED™ sono marchi, marchi di 
servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.

Tecnologia Audyssey EQ

Fabbricato sotto la licenza di Audissey Laboratories U.S. e 
brevettato anche in altri paesi, AUDISSEY EQ è un marchio 
commerciale registrato di Audissey Laboratories. 
AUDISSEY EQ è basato sulla tecnlogia Audissey MulEQ che ha 
ricevuto premi prestigiosi. E’ il primo sistema mai realizzato di 
EQUALIZZAZIONE che può raggiungere un suono eccellente in 
un’ampia area ed è integrato in molti impianti hi-fi di alto 
livello. Audissey EQ è usato nel sistema di impostazione del TV 
per calcolare una soluzione di equalizzazione che corregge i 
problemi di allineamento delle risposta in frequenza dei 
televisori. Il risultato è un suono ricco, profondo e con dialoghi 
ancora più chiari.

Prodotto con licenza dei Dolby Laboratories.

Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi 
registrati dei Dolby Laboratories.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia 
Interface sono marchi o marchi registrati della 
HDMI Licensing, LLC. 

ll logo SD è un marchio di fabbrica.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ

La Societá TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o. ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 
Kobierzyce, Poland.

dichiara che i prodotti Televisori a colori - Toshiba - Modello serie WL75 é costruito in conformitá alle 
prescrizioni del D.M. n. 548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28/12/95 ed in particolare é 
conforme a quanto indicato nell’art. 2, comma 1, del decreto stesso.
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Smaltimento

Le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli Stati membri dell’UE:

Smaltimento dei prodotti
Il simbolo del cassonetto barrato indica che i prodotti devono essere raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti 
domestici. Le batterie e gli accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto e saranno separati 
presso i centri di riciclaggio. 
La barra nera indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e batterie, si garantirà il corretto smaltimento degli stessi, 
aiutando a prevenire conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana.
Per informazioni più dettagliate in merito ai programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, 
rivolgersi agli uffi ci comunali, alla società locale di smaltimento rifiuti oppure al negozio dove è stato acquistato 
il prodotto.

Smaltimento di batterie e/o accumulatori
Il simbolo del cassonetto per la raccolta rifi uti barrato con una croce indica che la raccolta e lo smaltimento di 
batterie e/o accumulatori devono essere eseguiti separatamente dai rifiuti domestici.
Se la batteria o accumulatore contiene quantità superiori ai valori prestabiliti di piombo (Pb), mercurio (Hg), 
e/o cadmio (Cd), specificati nella Direttiva batterie (2006/66/CE), al di sotto del simbolo del cassonetto barrato 
verranno riportati i simboli chimici del piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd).
Eseguendo la raccolta differenziata delle batterie, si contribuisce a uno smaltimento corretto dei prodotti e delle 
batterie, e a evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana.
Per informazioni più dettagliate in merito ai programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, 
rivolgersi agli uffi ci comunali, alla società locale di smaltimento rifiuti oppure al negozio dove è stato acquistato 
il prodotto.
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Informazioni
Prima di collegare apparecchiature esterne al televisore, spegnere tutti gli interruttori di 
accensione principali. Se non ne sono dotate, staccare la spina dalla presa di corrente.

Informazioni sul segnale del connettore mini D-sub a 15 piedini

* NC = non collegato

Segnali PC accettabili in ricezione attraverso il terminale PC

L’ingresso per PC su questo televisore accetta solo formati di segnale VESA-DMT conformi, come indicato 
nella tabella sottostante. Poiché alcuni PC emettono segnali con risoluzione e frequenza diverse da quelle 
descritte nella tabella sottostante, si potrebbero verificare i seguenti fenomeni: visualizzazione errata, 
rilevazione del formato sbagliato, difetti nella posizione dell’immagine, sfocatura o tremolio. In questo 
caso, impostare il formato di uscita del monitor sul PC in conformità a uno dei segnali nella tabella 
sottostante.

N. piedino Nome segnale N. piedino Nome segnale N. piedino Nome segnale

1 R 6 Terra 11 NC

2 G 7 Terra 12 NC

3 B 8 Terra 13 Sinc. O

4 NC* 9 NC 14 Sinc. V

5 NC 10 Terra 15 NC

Formato Risoluzione Frequenza V Frequenza O Frequenza di clock per 
pixel

Standard VESA (DMT)

VGA 640 × 480 59,940 Hz 31,469 kHz 25,175 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz
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Segnali video o PC ricevibili attraverso terminali HDMI

Gli ingressi HDMI su questo televisore accettano solo formati di segnale VGA, SVGA, XGA, WXGA e SXGA 
conformi con VESA, come indicato nella tabella sottostante. Poiché alcuni PC e dispositivi HDMI o DVI 
emettono segnali con risoluzione e frequenza diverse da quelle descritte nella tabella sottostante, si 
potrebbero verificare i seguenti fenomeni: visualizzazione errata, rilevazione del formato sbagliato, difetti 
nella posizione dell’immagine, sfocatura o tremolio.
In questo caso, impostare il formato di uscita del monitor sul PC, sul dispositivo HDMI o DVI in conformità 
a uno dei segnali nella tabella sottostante.

Formato Risoluzione Frequenza V Frequenza O Frequenza di clock 
per pixel

Standard VESA

480i 720 × 480i 59,940/60,000 Hz 15,734/15,750 kHz 27,000/27,027 MHz

576i 720 × 576i 50,000 Hz 15,625 kHz 27,000 MHz

480p 720 × 480p 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 27,000/27,027 MHz

576p 720 × 576p 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz

1080i 1920 × 1080i 59,940/60,000 Hz 33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz

1080i 1920 × 1080i 50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 59,940/60,000 Hz 44,955/45,000 kHz 74,176/74,250 MHz

720p 1280 × 720p 50,000 Hz 37,500 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 59,940/60,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 24,000 Hz 27,000 kHz 74,250 MHz

VGA 640 × 480 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 25,175/25,200 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz
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Specifiche ed accessori

Connessioni esterne

Sistemi/canali di trasmissione DVB-T Sistemi/canali di trasmissione
Regno Unito UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Francia VHF 05-10 (VHF 01-05)
UHF 21-69

PAL-B/G UHF E21-E69
VHF E2-E12, S1-S41

Germania VHF 05-12
UHF 21-69

SECAM-L UHF F21-F69
VHF F1-F10, B-Q

Austria VHF 05-12
UHF 21-69

SECAM-D/K UHF R21-R69
VHF R1-R12

Svizzera VHF 05-12
UHF 21-69

Italia VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)
UHF 21-69

Spagna UHF 21-69

Paesi Bassi VHF 05-12
UHF 21-69

Grecia VHF 05-12
UHF 21-69

Ingresso 
video

PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43

EXT 1 Ingresso SCART a 21 piedini RGB, A/V

EXT 2 Ingresso SCART a 21 piedini A/V, S-video

EXT 3 Ingresso Prese fono
Prese fono

Y, PB/CB, PR/CR
Audio S + D

EXT 4 Ingresso 
(laterale)

Presa fono
Prese fono

Video
Audio S + D

HDMI 1/2/3 Ingresso HDMI® (Abilita il tipo di contenuto, 
INSTAPORT™, Gamma RGB)

HDMI 4 Ingresso 
(laterale) 

HDMI® (Abilita il tipo di contenuto, 
INSTAPORT™, Gamma RGB)

PC Ingresso Mini D-sub a 15 piedini Segnale RGB 
analogico

PC/HDMI 3 Audio Mini presa da 
3,5 mm

Audio

Uscita audio digitale (S/PDIF) Ottica

Uscita a sub-woofer attivo Presa fono

Uscita audio variabile Prese fono Audio S + D

Porta LAN RJ-45

Porta USB 1 Media Player
Versione interfaccia: USB 2.0
Classe USB: archiviazione di massa
File system: FAT12, FAT16 e FAT32

Porta USB 2 Adattatore LAN wireless predisposto per 
rete domestica, compatibile con 
IEEE802.11a/b/g/n

Slot per scheda di memoria 
SD

Visualizzatore foto
Versione interfaccia: SD (fino a 2 GB)

SDHC (4-32 GB)
File system: FAT12, FAT16 e FAT32 

Stereo Nicam
Sistema a 2 portanti

Dimensioni dello 
schermo visibile
(appross.)

Modello 40
46
55

102 cm
117 cm
139 cm

Display 16:9

Uscita del suono 
(con 10 % di distorsione)

Principale 10 W + 10 W

Consumo 
energetico
(appross.)

Modello 40
46
55

170 W
190 W
196 W

Consumo 
energetico 
annuale*
(appross.)

40
46
55

198,3 kWh
225,7 kWh
247,5 kWh

Consumo 
energetico in 
modalità di 
accensione**
(appross.)

40
46
55

135 W
154 W
168 W

Consumo 
energetico in 
stand-by
(appross.)

0,3 W

Consumo 
energetico in 
modalità di 
spegnimento
(appross.)

<0,01 W

* In funzione per 4 ore al giorno 365 giorni all’anno.

** Testato in conformità a IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.

Dimensioni
(appross.)

Modello 40 68 cm (alt.) 101 cm (largh.) 31 cm (prof.)
46 76 cm (alt.) 114 cm (largh.) 31 cm (prof.)
55 89 cm (alt.) 134 cm (largh.) 33 cm (prof.)
(La dimensione dell’altezza include la 
base di supporto)

Peso (appross.) Modello 40 19,0 kg
46 22,5 kg
55 30,0 kg

Presa delle cuffie 3,5 mm stereo

Condizioni 
operative

Temperatura 5 °C - 35 °C
Umidità 20 - 80 % (senza condensa)

Accessori in 
dotazione

Telecomando
2 batterie (AAA, IEC R03 1,5 V)
Clip a 'P'
Panno per la pulizia

Adattatore WLAN dual-band TOSHIBA 
WLM-10U2 (con cavo a collo d’oca)

Standard:
IEEE 802.11a/b/g/n

Interfaccia host:
Compatibile con USB 2.0

Gamma di frequenza:
5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz,
5,725-5,850 GHz, 2,412-2,462 GHz

Sicurezza:
WEP64/128, TKIP, AES,
WPA/WPA2-PSK, WPS, Nessuna
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© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione totale o parziale senza il permesso scritto.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland
Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.




